Prestandadeklaration

98209013242

Identifikationskod Bergkross forstarkning 0/90
Partinummer Se leveransdatum pa féljesedel
Avsedd anvandning Ballast for obundna och hydrauliskt bundna

material till vag- och anldggningsbyggande
Tillverkare Dalby Maskin AB

Box 6514, 751 38 Uppsala
System for 6verensstdammelse |4

Forsdkran om produktens dverensstaimmelse ar utstalld av tillverkaren pa basis av:
Anlaggningens produktionskontroll

Harmoniserad teknisk

Egenskaper Prestanda specifikation
Kornform NPD

Kornstorlek Ga80

Krossytegrad Ci00/0

Renhet

F!nmater{alhalthategon F7 SS-EN 13242+A1:2007
Finmaterialkvalitet NPD

Motstand mot fragmentering/krossning (baserat p& 8/16) | NPD

Motstand mot nétning (baserat pa 8/16) NPD

Radioaktiv stralning 2019-09-09

Petrografisk analys 2018-06-07

Prestandan for ovanstaende produkt dverensstammer med deklarerade egenskaper listade i
ovanstdende tabell. Denna prestandadeklaration utfirdas pa eget ansvar av ovan namnda

tillverkare.
Undertecknad for tillverkaren av Hakan Sundstrom, VD
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Namnteckning: 7




